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AVANT-PROPOS

Ce guide du conducteur a pour but
d’aider le propriétaire et le (ou les)
conducteur(s) d'un véhicule indus-
triel & chenilles a se familiariser avec
le véhicule, les inspections et I'entre-
tien qu'il requiert, en plus de leur
fournir de précieux conseils en vue
d’une conduite sdre. Ce guide s'avere
indispensable et doit étre conservé
“en permanence dans le véhicule.

Le présent guide fait usage des
symboles suivants :

AVERTISSEMENT : Avertitd'un
risque de blessure.

@ ATTENTION : Avertit d’un ris-
que d’endommager le véhicule
ou une piece.

REMARQUE : Apporte une in-
formation supplémentaire.

Une bonne compréhension des infor-

mations données dans ce guide per-

mettra au conducteur d’utiliser son
véhicule de facon adéquate.

La plupart des données sont imprimées a.la fois en unités métriques et en
unites impériales-(systéme anglais). Dans les cas ou il n'est pas nécessaire
d’obtenir une grande précision, certains résultats de conversion ont été arron-
dis pour plus de facilité.




€ Plusieurs organismes gouverne-
mentaux et privés publient des li-
vrets d’instructions sur les utilisa-
tions hors route spéciales et la
conduite en lieux déserts. Deman-
der une liste des publications au
bureau régional du ministere de
I"Environnement.

& Effectuer toutes les opérations de
lubrification et d’entretien tel qu'in-
digué dans ce guide. Sauf indica-
tion contraire, le moteur doit alors
étre arrété.

€ Toujours remplacer les écrous de
blocage de nylon déposés lors des
opérations de réparation et de dé-
montage par des écrous neufs, et
les serrerau couple recommandé.

PRENDRE NOTE DE TOUS LES PAS-
SAGES MARQUES «AVERTISSE-
MENT ET «<ATTENTION» DANS CE
GUIDE ET SUR LE VEHICULE.

CE GUIDE DOIT DEMEURER DANS LE VEHICULE
AU MOMENT D'UNE REVENTE.
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OUTILS ET

DOCUMENTATION

L’équipement standard de tout véhicule neuf comprend une trousse d’outils

ainsi qu'une documentation de base.

A

i

z

8003 001 004

A) Outil de réglage pour roulement
B) Guide de conduite sécuritaire

C) Guide du conducteur

D) Catalogue de piéces Bombardier

E) Carte d'enregistrement de garantie
Bombardier

F) Manuel d’utilisation du moteur

G) Carte d’enregistrement de garantie
du moteur

H) Annuaire des distributeurs et
concessionnaires de moteurs

1) Fiche technique

J) Entretien

K) Vis du bouchon de vidange
L)} Bouchon de vidange
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1) Interrupteur d’allumage

Interrupteur a quatre positions

B) arrét
C) marche

D) démarrage

B0O1 160 011

A)- Position ACCESSOIRE

Alimente le systeme d’éclairage
principal.

B) Position ARRET

Arréte le moteur et interrompt
I'alimentation du véhicule en
énergie.

C) Position MARCHE

Alimente tout le véhicule et per-
met au moteur de continuer a
fonctionner.

D) Position DEMARRAGE

Pour démarrer le moteur, tourner
la clé de deux crans a partir de
la position ARRET et la tenir a
cette position. Ramener la clé a
la position MARCHE dés que le
moteur a démarré.

ATTENTION : Ne jamais tenir

la clé a la position DEMAR-
RAGE apres que le moteur s'est mis
en marche, puisque cela pourrait
endommager le démarreur.

ATTENTION : Ne pas actionner

le démarreur plus de 15 se-
condes a la fois pour éviter qu’il ne
surchauffe.

2) Interrupteur de ['aide-
démarrage

ATTENTION : L'aide-démarrage

ne devrait étre utilisé que lors-
que la température ambiante est de
0°C (32°F) ou moins et que le mo-
teur est froid.

L'opération est pratiquement la mé-
me que sous une température nor-
male, sauf qu’on doit tourner la clé
de contact a la position MARCHE et
enfoncer l'interrupteur pendant 20
secondes avant de mettre le moteur
en marche.

Sile moteur ne démarre pas aprés 15
secondes, ramener la clé & la posi-
tion PRECHAUFFAGE durant dix
secondes, et essayer a nouveau.

ATTENTION : Si le moteur ne
démarre pas apres trois tenta-
tives, voir un mécanicien.

3) Indicateur de niveau de
carburant

Indique le niveau du carburant con-
tenu dans le réservoir.

4) Témoin du frein de
stationnement

Ce témoin s'allume lorsque le frein de
stationnement est appliqué.

ATTENTION : Ne pas tenter
de faire avancer le véhicule
lorsque le frein de stationnement

-est appliqué.
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8) Interrupteur du feu de
marche arriére

(.. _.)——Marche -

B0O03 160 010

9) Bouton de commande
de I’essuie-glace gauche

11) Bouton de commande
du ventilateur de la
chaufferette

Celui-ci controle les trois vitesses du -
moteur du ventilateur de la chauf-
ferette.

Arrét

Basse vitesse
Vitesse moyenne

Haute vitesse

B0OOS 160 013

Arrét

Basse vitesse

Vitesse élevée

B0OO3 160 007

Commande la vitesse de l'essuie-
glace gauche.

10) Bouton de commande
de I'essuie-glace droit

Arrét

Basse vitesse

Vitesse élevée

B0O3 160 007

Commande la vitesse de |'essuie-glace
droit.

12) Leviers de servo-

direction
Virage a . Virage a
gauche ' l droite

7N RN

.’\ ) Arrét l: /‘n

Siege du
conducteur

BOO3 160 003

Pour diriger le véhicule dans la direc-
tion désirée, tirer sur le levier corres-
pondant.

AVERTISSEMENT : La servo-

direction est beaucoup plus po-
sitive qu’une direction standard et
offre une meilleure réponse avec un
effort minime. La servodirection de-
vrait par conséquent étre utilisée
avec soin, en particulier a haute vi-
tesse ou sur les surfaces glacées
pour éviter les virages brusques
pouvant entrainer un dérapage et
une perte de contrble.

2.4




18) Frein de stationnement

Freih
appliqué

Frein
relaché

Poignée

BOO3 160 004

Ce frein est du type a disque. Pour
ajuster la tension du frein, tourner la
manette dans un sens ou dans 'au-
tre. Tourner dans le sens horaire pour
augmenter la tension, et dans l'autre
sens pour la réduire.

AVERTISSEMENT : Toujours
~appliquer le frein de stationne-
ment avant de quitter le véhicule.

19) Pédale d’'accélérateur

La vitesse du moteur augmente en
fonction de la pression appliquée sut
la pédale d’accélérateur. Le moteur
revient automatiqguement au ralenti
dés qu’on reldche la pédale.

20) Poignées de porte

EXTERIEUR

Pour ouvrir
la porte

B0OO3 160 002

INTERIEUR

Pour ouvrir <agm

B0OO3 160 047

21) Fenétres latérales

/
Pour ’
/ déverrouiller
(Gl

Pour fermer <———d——3p=- Pour ouvrir
BO06 160 010

22) Sortie de secours

Une sortie de secours a été aména-
gée sur le toit, du c6té du conduc-
teur.

Panneau
Cabine
o @
Pousser
Attache Tirer
BOO3 160 013

Pour ouvrir, tirer sur les deux attaches
du dispositif de retenue et pousser le
panneau.
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27) Commande de la prise
de force (s’il y a lieu)

/ ] = Embrayée
‘7

J<&— Débrayée

...........

e E DAY 0

8003 160 019

28) Levier de commande
de la boite de transfert
{s'il v a lieu)

B0O3 180 033

1) A cette position, le couple est
transmis de la boite de vitesses
au différentiel.

2) A cette position, le couple ne
peut étre transmis au différentiel.
La prise de force de la boite de
transfert se trouve embrayée.

REMARQUE : La vitesse de fonc-

tionnement de la prise de force
est contrblée par la vitesse de fonc-
tionnement du moteur et I'engrenage
choisi de la boite de vitesses.
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Riveau d'huile du réducteur de
vitesse {s'il v a lieuw)

Bouchon de
remplissage

Bouchon de
vidange

B0OO3 070 083

Bouchon de
remplissage

Niveau
recommandé |-

BOO3 040 002

Le niveau d’huile devrait se situer
dans la zone NIVEAU RECOMMANDE.

Niveau vd’huile du différentiel

Niveau

, Bouchon de
recommandé

remplissage

5 cm (2 po) |~

BOO3 040 002

Le niveau d'huile devrait toujours se
situer dans la zone NIVEAU RECOM-
MANDE. :

Niveéu d’huile de la boite de
transfert (3'il y a lieu)

Bouchon de
remplissage

Bouchon de
vidange
BOO3 070 004

BCO3 160 048
Jauge
— :ﬁ{&'@
5 Niveau
recommandé

B0O2 080 003

Le niveau d'huile indiqué sur la jauge
devrait toujours se situer dans la zone
NIVEAU RECOMMANDE.
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WVERTISSEMENT : Si le bou- ATTENTION : Il est important

chon du radiateur doit étre de vidanger I'eau accumulée
en- dans le préfiltre a la fin de chaque
levé alors que le moteur est chaud, période de travail.
placer un linge sur le’bouchon, puis ATTENTION : Vidanger I'eau
I"ouvrir lentement pour que la pres- dans un récipient.

sion s'échappe. Cette précaution
empéchera la perte de liquide et le  Filtre & carburant

risque de blessures sérieuses. Le filtre & carburant est situé sous le
Mélange antigel/eau : 60/40 capot.

ATTENTION : Des traces de li-
quide de refroidissement sur
le radiateur indiquent soit que le
bouchon ne retient pas la pression
a V'intérieur du radiateur ou que le
radiateur est fendillé. S’assurer de
remédier a la situation avant d’uti-
liser le véhicule, puisque cela aura
pour effet de surchauffer le mo-
teur.

Préfiltre & carburant

Pour y avoir acceés, soulever le capot.
Le préfiltre est situé pres de la pompe
d’alimentation du carburant.

Filtre a
carburant

BOO3 020 004

Préfiltre Batteries
a carburant
Support du
siege
Goupille
N de sireté

Soupape de
vidange T
8003 160 01

BOO3 020 011

Pour avoir acces aux batteries, dépo-
Pour vidanger l'eau accumulée dans  ser la goupille de slreté et basculer
le préfiltre, ouvrir lentement la sou- le siege du conducteur vers 'avant.
pape de vidange et laisser I'eau s’en

écouler. Lorsque le carburant com-

mence a s'écouler, fermer la soupape

de vidange.
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Barbotins

Vérifier si les dents sont usées et/ou
endommagées et si les boulons de
fixation sont bien serrés.

Boulons de fixation
intérieurs

Boulons de fixation
extérieurs

Barbotin

B003 090 001

Couple recommandé :

Boulons de fixation extérieurs (16) :
34 Nem (25 Ibfepi).

Boulons de fixation intérieurs (4):
48-54 Nem (35-40 Ibfepi).
Suspension

Vérifier 'état des barres de jumelage,
des roues et des pneus.

Barres de
jumelage

BOO3 100 001

B0OO3 110 002

Embrayage

Au moyen d’un pistolet-graisseur,
appliquer de la graisse modérément
sur la douille du roulement de dé-
brayage et sur |'arbre de débrayage.

Arbres de transmission

Au moyen d'un pistolet-graisseur,
appliquer de la graisse dans le raccord
de graissage.

Pression des pneus

Pression recommandée : 620-690
kPa (90-100 Ib/po?).

Lubrification des roulements de
roue et de barbotins

Roues a joints d’étanchéité stan-
dard :

Appliquer quelques coups de pistolet-
graisseur dans le.-raccord de grais-
sage.

AR

Raccord
de graissage

/el [°] |°
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Fuites d’huile, de carburant, de
liquide de refroidissement et
d'échappement

ATTENTION : S’assurer de ré-
parer toute fuite avant de
mettre le véhicule en marche.

Ralenti et régime maximal du
moteur

Ralenti: 800 tr/mn (sans charge).
Régime maximal : 2650-2700 tr/mn
(sans charge).

Boyau et tuyaux

ATTENTION : S’assurer de ré-

parer toute fuite, fissure, usu-
re ou autre avant d'utiliser le véhi-
cule.

Chaufferette
Voir section COMMANDES.
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o

- ARRET DU MOTEUR

DEMARRAGE ET

Démarrage du moteur

— Procéder a I'inspection (voir la
section INSPECTION PRELI-
MINAIRE).

— S'assurer que le frein & main est
appliqué et que la pédale d'accé-
térateur est libre.

Arrét

l\/IarcheA

Acc.
Démarrage <«

BOO1 160 O11

— Insérer la clé dans l'interrupteur de
démarrage et la tourner a la posi-
tion MARCHE. Vérifier si le témoin
lumineux de pression d’'huile du
moteur est allumé.

— Appliquer la pression maximale
sur la pédale d'accélérateur, et
tourner la clé a la position DE-
MARRAGE.

ATTENTION : Eviter de retenir
la clé a la position DEMAR-
RAGE une fois que le moteur a dé-
marré, puisque cela aura pour effet
d’endommager ie démarreur.

ATTENTION : Ne pas action-
ner le démarreur plus de 15
secondes a la fois pour éviter de le
surchauffer. Si le moteur ne démar-
re pas des la premiére tentative,
attendre au moins 15 secondes
avant d'essayer de nouveau. S'il ne
démarre pas aprés quatre essais,
voir un mécanicien.

ATTENTION : Ne jamais tour-
ner la clé a la position DE-
MARRAGE lorsque le moteur fonc-
tionne.

— Aprés avoir mis le moteur en mar-
che, relacher la clé et la pédale
d’accelérateur.

ATTENTION : Laisser la clé 2
la position MARCHE lorsque
le moteur fonctionne.

— S'assurer gue le témoin lumineux
de pression d'huile du moteur s'é-
teint.

ATTENTION : S'il ne s'éteint
pas, arréter immédiatement le
moteur, et remédier au probléme.

interrupteur de l'aide-
démarrage

ATTENTION : L'aide-démarrage

ne devrait étre utilisé que lors-
que la température ambiante est de
0°C (32°F) ou moins et que le mo-
teur est froid.

L'opération est pratiquement la méme
gue sous une température normale,
sauf gu’on doit tourner la clé de con-
tact a la position MARCHE et enfoncer
I"interrupteur pendant 20 secondes
avant de mettre le moteur en marche.

Sile moteur ne démarre pas apres 15
secondes, ramener la clé a la posi-
tion PRECHAUFFAGE durant 10 se-
condes, et essayer de nouveau.

" ATTENTION : Si le moteur ne
démarre pas aprés trois tenta-
tives, voir un mécanicien.

Arrét du moteur

AVERTISSEMENT : Toujours
immobiliser complétement le
véhicule et appliquer le frein de sta-
tionnement avant d’arréter le mo-
teur.

ATTENTION : Laisser le mo-
teur fonctionner au ralenti du-
rant cing minutes pour permettre
un refroidissement graduel et uni-
forme. La durée de vie du moteur
et du lubrifiant seront réduits si on
ne laisse pas le moteur se refroidir
convenablement avant de |'arréter.
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, AVERTISSEMENT : Le frein
d’urgence ne doit étre utilisé
qu’en cas d'urgence, lorsqu’un ar-
rét brusque est absolument néces-
saire.

7 ATTENTION : Relacher complé-
tement les leviers de direction
s’ils ne sont pas utilisés pour la
conduite ou pour freiner. Les leviers
de conduite tendus inutilement en-
trainent {'usure des bandes de di-
rection et peuvent occasionner un
surchauffage du différentiel.

Arrét et stationnement

Pour effectuer un arrét, appuyer sur
la pédale d'embrayage pour dégager
la boite de vitesses et appuyer en-
suite sur la pédale du frein ou tirer si-
multanément sur les deux leviers de
direction.

AVERTISSEMENT : Ne pas sta-
tionner le véhicule sur une
pente ou il pourrait se déplacer ou
glisser. S’assurer que le frein
d’urgence fonctionne correctement
avant d’utiliser le véhicule. Ne ja-
mais laisser le véhicule sans appli-
quer le frein de stationnement.

Performance en pente

En montant: 50%
En descendant: 50%
De c6té: 40%

Schéma de conversion de pente

La pratique générale traite de I'angu-
larité d"une pente en termes de pour-
centage. Le schéma suivant présente
une conversion du pourcentage
d’une pente en degrés.

Pourcentages

, INF
Degrés s g %

BOO1 001 001

, AVERTISSEMENT : Ces don-
" nées concernent un véhicule
immobile sur une surface plane, et
elles sont exactes dans la mesure
ou le conducteur connait bien le
véhicule.

Il peut étre intéressant de voir ce qui
peut se produire avec un véhicule a
chenilles circulant sur une pente.

Le véhicule basculera si le centre de
gravité du véhicule dépasse une ligne
imaginaire tracée verticalement vers
e haut a partir du point d'appui le
plus éloigné des chenilles.

P

Basculement
AN

U /"‘ Centre de
X, -
WS gravité

50%

% >
Point d’appui e A

le plus éloigné

BOO03 160 035
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DIAGNOSTIC

DES PANNES

Moteur

Consulter le manuel du fabricant du moteur.

EMIBRAYAGE
Probléme Cause probable Solution
Pédale 1- Présence d'air dans I'huile hydraulique Purger le systéeme
spongieuse
Glissement 1- Mauvais réglage du levier de débrayage Ajuster
2- Ressorts affaiblis ou usés Réparer
3- Garnitures de disque polies ou usées Remplacer
4- Huile ou graisse sur les garnitures Remplacer
Bruit 1- Mauvais réglage du levier de débrayage Ajuster
2- Huile ou graisse sur les garnitures Remplacer
3- Cannelures usées dans le moyeu du disque Remplacer
ou sur |'arbre de la boite de vitesses
4- Disque d'embrayage défectueux Remplacer
5- Pression inégale des ressorts du levier Corriger ou
remplacer
Broutement 1- Mauvais réglage du levier de débrayage Ajuster
2- Huile ou graisse sur les garnitures Remplacer
3- Garnitures de disque polies ou usées Remplacer
4- Moyeu du disque colle a I'arbre de la boite Corriger
de vitesses
5- Plateau de pression ou volant usé Resurfacer ou
remplacer
6- Levier de débrayage usé ou tordu Réparer ou
remplacer
Frottement 1- Mauvais réglage du levier de débrayage Ajuster
2- Accumulation de saleté dans I'embrayage Nettoyer
3- Garnitures de disque usées ou brisées Remplacer
4- Moyeu du disque bloque sur l'arbre de la Corriger

boite de vitesses :
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DIFFERENTIEL

Bruit 1- Couronne et pignon rongés ou rognés Remplacer
2- Roulements usés ou rongés Remplacer
3- Mauvais réglage de la couronne et du )
pignon Ajuster
Battement 1- Engrenages usés Remplacer
excessif 2- Roulements usés Remplacer
3- Cardans usés Remplacer
Fuite d'huile 1- Joints d’étanchéité défectueux Remplacer
MECANISME DE REDUCTION FINALE
Bruit 1- Engrenages rongés, usés ou rognés Remplacer,
2- Roulements usés Remplacer
Fuite d'huile 1- Joints d’étanchéité défectueux Remplacer
DIRECTION
inefficace 1- Trop de jeu dans les bandes de frein Ajuster
2- Différentiel défectueux Réparer
Fonctionne 1- Essieu brisé Remplacer
d’'un seul 2- Engrenage d’essieu brisé Réparer
coté 3- Bande de frein brisée Remplacer
Change de 1- Tension inégale des chenilles Ajuster
direction (tire | 2- Roulements de roue brisés Remplacer
d’'un coté) 3- Pression du pneu trop basse sur 2 ou 3 Corriger
roues d'un méme coté
4- Courroies de chenille défectueuses Corriger ou
remplacer
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Réparations mineures

Comment déposer une chenille
— Soulever le véhicule.

— Relacher la tension de la chenille
en purgeant le tendeur hydrauli-
que.

— Amener le joint de la chenille sous
les roues arriere.

— Séparer la chenille en déposant les
deux traverses situées au ni-
veau des joints de courroies.

— Tirer la chenille d'en-dessous des
roues vers |'arriére.

AVERTISSEMENT : Procéder
lentement et avec grand soin.

Comment installer une chenille
— Soulever le véhicule. ’
— Etendre la chenille sous les roues.

— Ajuster le tendeur hydraulique a sa
longueur minimale.

— Placer le véhicule sur la chenille.

— Placer la chenille sur les roues et
la tirer vers 'avant.

— Enlever trois ou quatre traverses de
|'extrémité de la chenille située au-
dessus des barbotins.

— Réunir les deux extrémités de la
chenille au moyen de deux traver-
ses.

— Installer les autres traverses.
— Ajuster la tension de la courroie.

Comment déposer les barbotins
— Soulever le véhicule.

— Rel&cher ia tension de la chenille
en purgeant le tendeur hydrauli-
que.

— Amener le joint de la chenille sous
les barbotins.

— Séparer la chenille en déposant les
deux traverses situées au niveau
des joints de courroies.

— Tirer la chenille vers I'arriére hors
des barbotins.

— Déposer les supports latéraux.

— Déposer le capuchon d’essieu et
enlever ensuite I'essieu moteur.

— Déposer les six boulons retenant
le couvercle d'étanchéité au loge-
ment d’entrainement d’essieu.

— Sortir les pignons.

REMARQUE : Pour enlever un

pignon du moyeu, le roulement
extérieur doit étre enlevé au moyen
d’un extracteur de roulement. Enle-
ver I'anneau de bloguage du roule-
ment extérieur avant de tenter d'en-
fever le roulement. Enlever les dispo-
sitifs d’étanchéité avec précaution
afin de ne pas les endommager.

Comment installer les barbotins.

Pour installer les barbotins inverser
|'ordre des opérations suivi pour la
dépose en portant une attention par-
ticuliére au point suivant:

ATTENTION : Installer les joints
d’étanchéité afin de ne pas
les endommager. Appuyer sur le
roulement pour gu’il soit a égalité
du rebord du tube du moyeu.

Comment déposer la
suspension

— Soulever le véhicule.

— Relacher la tension de la chenille
en purgeant le tendeur hydrauli-
que.

— Séparer la chenille et I'étendre sur
le sol.

— Déposer les collets du silentbloc.
— Déposer le support latéral.
— Déposer le tandem.
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FICHE TECHNIQUE

MOTEUR

Marque

Modéle

Type

Nombre de cylindres

Puissance a tr/mn (sans ventilateur)

Couple a tr/mn (sans ventilateur)
Filtre a huile
Type d'échappement

Perkins

4.236

Diesel en ligne

4

58 kW (78 CV.) @ 2500 tr/mn

268 Nem (198 Ibfepi) @ 1400 tr/mn
Filtre a plein débit

Riker X-1310

INJECTION

Type d’alimentation
Pompe a injection :
- marque

- modéle

Ordre d’allumage
Ralenti

Régime maximal

Injection directe

C.AV.

3248 F 451

1-3-4-2 .

800 tr/mn (sans charge)
2650-2700 tr/mn (sans charge)

REFROIDISSEMENT
Moteur :
- Type

- Antigel

- Mélange antigel/eau
Thermostat

- Début d’ouverture

- Ouverture compléte

Pression du bouchon du radiateur
Ventilateur :

- Type

- Entrainement

Refroidissement par liquide, radiateur et
ventilateur

Ethyléne glycol
60/40

80-84°C (175-182°F)
95°C (202°F)
96.5 kPa (14 Ib/po2)

Soufflant
Courroie en V
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SYSTEME ELECTRIQUE
Alternateur :

- Marque Delco Remy

- Modéle 10-SI

- Puissance 66 A/12V

- Entrainement Ma par courroie en V

Batteries :

- Marque Varta

- Type/quantité 12V

- Puissance 630 A (démarrage a froid a -18°C (0°F))
- Capacité de réserve 120 min (pour démarrer a 27°C (80°F))
Démarreur :

- Marque Delco Remy

- Modéle 1998383

- Rotation Sens horaire

Tension 2V

Puissance des fusibles 16 A

VEHICULE

Matériau du chassis Acier

Matériau de la cabine Acier

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Hauteur hors tout

Poids en ordre de marche

Pression au sol
(pénétration nulle)

Garde au sol

Charge limite

Vitesse maximale

Tenue de route en céte :
- En montant

- En descendant

- De c6té

362 cm (142-1/2 po)
224 cm (88 po)
232 cm (91-1/2 po)
3600 kg (7920 Ib)

11.2 kPa (1.6 Ib/po?)
36 cm (14 po)

3629 kg (8000 Ib)
16 km/h (10 M.P.H.)

50 %
50 %
40%
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COUPLES DE SERRAGE
Traverses/chenille 1/2"7-20 gr.8 40-47 Nem (30-35 Ibfepi)
Barbotins/ ‘ Boulons extérieurs (16) :
disques d’entrainement 34 Nem (25 Ibfepi)
3/8''-24 gr.8 Boulons intérieurs (4) :
48-43 Nem (35-40 Ibfepi)
Collier de fixation de barre
de jumelage 5/8'-18 gr.8 198-241 Nem (146-178 Ibfepi)
Support de moteur {avant)/
moteur 7/16"'-20 45-57 Nem (33-42 Ibfepi)
Support de moteur (arriere}/
moteur 1/2'-20 73-92 Nem (54-68 Ibfepi)
Support de caoutchouc-moteur/ :
chassis 3/8'7-24 38-48 Nem {28-35 Ibfepi)
Boulons du ventilateur
du moteur 5/16'"-24 gr.5 20-27 Nem (15-20 Ibfepi)
FREINS
Freins de service Tambour {situé a la sortie de ia transmission)
Frein d'urgence et de
stationnement Disque (situé au bout de I'arbre d’entrainement)

Bombardier Inc. se réserve le droit de supprimer ou de modifier sans préavis et en tout temps
ses modeéles, piéces d’'équipement et caractéristiques techniques sans s’engager & effectuer
lesdites modifications sur les véhicules déja fabriqués.
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Le remeéde par excellence consiste a
inspecter régulierement et a réparer
les joints défectueux. Les fuites au ni-
veau des pieces mobiles concernent
le piston du cylindre et les joints de
bielle, les tiges de soupape, ainsi que
les joints d’arbre de la pompe ou du
moteur.

Entretien préventif

ATTENTION : Seul le person-

nel d’entretien ayant recu une
formation sur I'équipement hydrau-
lique devrait étre autorisé a y tra-
vailler.

Ce contréle des co(ts et de la fiabi-
lité des systemes hydrauliques est
fonction du degré de compétence
des conducteurs et du personnel
d’entretien. Le temps perdu pour des
réparations sera d'autant plus réduit
si les conducteurs sont alertes a
immobiliser le véhicule lorsqu’un
boyau ou un conduit hydraulique est
défectueux ou qu'il y a fuite (la
pompe sera épargnée et il y aura éco-
nomie de liquide).

ATTENTION : Toujours pren-

dre soin de ne pas contaminer
I"huile lors de la vérification du ni-
veau ou lorsqu’il est nécessaire d’en
ajouter.
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NOTES




CHANGEMENT D'ADRESSE/
TRANSFERT DE PROPRIETE

Tout changement d’adresse ou transfert de propriété doit étre signalé au
fabricant. Pour ce, remplir et retourner la carte appropriée.

AVIS A TOUS LES NOUVEAUX PROPRIETAIRES : Lors d'un transfert de pro-
priété, assurez-vous de recevoir, de I'ancien propriétaire, la carte d’enregistre-
ment de garantie du véhicule (copie cartonnée). Aussi, inclure une photocopie
de cette carte d’enregistrement avec le formulaire du transfert de propriété.

CHANGEMENT D'ADRESSE

NUMERO DE SERIE DU VEHICULE ! l I

ANCIENNE ADRESSE :

NOM
Ne RUE APP.
VILLE ETAT/PROVINCE CODE POSTAL
NOUVELLE ADRESSE :
NOM
Ne RUE APP.
VILLE ETAT/PROVINCE CODE POSTAL

TRANSFERT DE PROPRIETE

NUMERQC DE SERIE DU VEHICULE

Les droits de propriété de ce véhicule sont transférés [

DE : '

NOM
Ne RUE APP.
VILLE ETAT/ PROVINCE CODE POSTAL t
A
NOW
Ne RUE APP, I
VILLE ETAT/ PROVINCE CODE POSTAL

¥










