





INTRODUCTION

Vous avez maintenant, pour vous servir, un véhicule monté sur che-
nilles et qui a été spécifiquement congu pour le déblayage des trottoirs et
des rues. La ne se limite pas cependant son application puisqu’on découvre
de nombreux travaux @ faire exécuter par cet appareil dont vous trouverez
sans doute le rendement exceptionnel. Votre tracteur SW est le résultat de
40 années d expérience acquises par “BOMBARDIER” dans le développe-
ment et la fabrication de véhicules pouvant circuler et travailler sur des
surfaces de neige ou en terrains mous, hors des routes.

Il est construit pour vous donner un service long, siir et efficace; mais
vous devrez lui donner les soins d’entretien appropriés pour en tirer au
maximum les grandes performances dont il est capable.

Ce manuel vous donne les instructions relatives & son emploi et son
entretien. Nous sommes assurés que vous vous ferez un devoir de lire et
de suivre ces directives et conseils attentivement. Si vous les observez, votre
tracteur Bombardier SW vous donnera de longs et satisfaisants services.
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CONTROLES
Leviers de Conduite :

Le tracteur Bombardier différe des véhicules ordinaires par le systéme de direction

et de freinage.

Les deux leviers de conduite remplagent a la fois le volant et la pédale de freinage.

Pour exécuter un virage a droite, on tire sur le levier de droite et pour tourner a
gauche on tire sur celui de gauche. En tirant sur les deux leviers en méme temps,

ils agissent comme {freins et on obtient un arrét rapide.
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Indicateur du niveau du carburant |9
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Tableau de Bord:
l. Clé d’allumage 7. Commutateur des phares avant
9 Bouton du démarreur 8. Commutateur du phare arriére ;
3 Ampéremétre 9. Commutateur du clignotant N
. e
P i 10.  Klaxon '
4. Indicateur de température 11. Controle des signaux de direction a quatre voies
3.
6.

Indicateur de Pression d’Huile 13.

Les items 7 a 13 inclusivement sont optionnels sur le tracteur J-5. ]

Commutateur de la chaufferette
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Controles :
Les tracteurs Bombardier sont équipés d’un étrangleur manuel situé a gauche du

dossier du conducteur.
Il y a deux pédales au plancher: celle de I'embrayage a gauche et celle de I'accélé-

rateur a droite.

Controéle de la Boite 3 vitesses :

Positions du levier de changement de vitesse —

Contrdles de la Boite 4 vitesses (équipement additionel) :

Positions des leviers de changement de vitesse —

Le levier de droite n’a qu’une course et est utilisé pour engager la renverse. Le levier
de gauche sert a engager les 4 vitesses avant.

Chacun des leviers doit étre ramené a la position neutre avant de se servir de 'autre.



OPERATING BLADE, OR PLOWS:
OPERATION DE LA CHARRUE :

LIBRE
FLOATING

HYDRAULIC VALVE CONTROL
CONTROLE DE LA VALVE HYDRAULIQUE

BAS
DOWN

NEUTRE
NEUTRAL

HAUT
urP
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MISE EN MARCHE DU MOTEUR

1 — Placer le levier de changement de vitesse & la position neutre. Par temps
froid, presser a fond la pédale d’embrayage et tirer I'étrangleur.

2 — Tourner la clé d’allumage;
3 — Presser le bouton de démarrage;
™ 4 — Avant la mise en marche du véhicule, laisser tourner le moteur au ralenti

et vérifier les instruments du tableau de bord‘;
a) Carburant
b) Température
¢) Huile
d) Ampéremétre
{0 NOTE: Par temps froid, faire ensuite rouler le véhicule lentement pour permetire

e aux pieces mobiles de se lubrifier et aux chenilles de s’assouplir; ceci
prolongera la durée des chenilles.

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN

} ' L'utilisation d’un tracteur du type BOMBARDIER requiert de la part de celui qui

' le conduit une connaissance des principes de sa construction afin de prendre avan-
tage des qualités de l'appareil sans le soumettre a des abus et erreurs dans son emploi

qui pourraient occasionner une détérioration prématurée et des réparations évitables.

Par exemple, la vitesse qui est un avantage marqué deviendra une cause de brisures
si le tracteur est conduit a une vitesse exagérée surtout lorsque les conditions de
terrain ne le permettent pas.

Pour obtenir la meilleure performance de votre tracteur, il est trés important que
vous suiviez les recommandations données au sujet de I’entretien et de la lubrification.




VERIFICATION QUOTIDIENNE ‘

i
g

Chassis :

Maintenir le fond du chéssis bien propre en tout temps.

Chenille :

S’assurer qu’il n’y a pas de traverses de chenilles, de boulons ou de garde-chenilles
défectueux.

LA TENSION DE LA CHENILLE SE DETERMINE PAR UN LIBRE JEU DE

<

2Y” A 3”7 AU CENTRE DE LA CHENILLE — ENTRE LA ROUE DE COM-

N M
MANDE ET LA ROUE ARRIERE. )
UNE CHENILLE TROP TENDUE DETERIORE LA ROUE DE COMMANDE
ET FAIT SUBIR A TOUT LE SYSTEME DE TRANSMISSION ET D’ENTRAI-
NEMENT UNE USURE ANORMALE.
UNE CHENILLE TROP LACHE CAUSE LE GLISSEMENT DE CELLE-CI SUR
LES DENTS DE LA ROUE DE COMMANDE OCCASIONNANT AINSI DES
BRIS DE LA ROUE DE COMMANDE ET DES CHOCS AU SYSTEME D’EN-
TRAINEMENT.
Roues : }
Maintenir la pression des pneus a 100 Ibs.
Une pression insuffisante cause une séparation du caoutchouc sur la paroi du pneu.
Cette séparation se produit autour de la roue.
Suspension :
Enlevez la boue et les corps étrangers qui pourraient encombrer la suspension et
causer une friction contre les roues ou les pneus. Vérifier la condition des boulons
qui supportent les ressorts ainsi que les écrous et goupilles des essieux transversaux.
Leviers de conduites : g
Maintenir un libre jeu des leviers a 3.
Moteur :
Vérifier le niveau d’huile et dépister les fuites possibles de carburant ou d’huile.
Systeme de refroidissement : -

Vérifier le niveau de I’anti-gel ou de I’eau dans le radiateur et dépister les fuites.

Toujours maintenir le radiateur bien propre afin d’assurer au moteur le maximum de \
refroidissement. |



VERIFICATION HEBDOMADAIRE

Chenilles :
Examen de la condition des courroies et de l'usure des traverscs

Serrage des boulons de traverses si nécessaire.

Roues de commande :
Examen des roues de commande et serrage des boulons.

Reserrer les boulons du support de 'essieu au chéssis du tracteur.

Roues:

S’assurer du bon ajustement des coussinets de roues.

Suspension :

Vérification de I’alignement des roues et des coussinets supportant la suspension

Moteur :
Vérifier les boulons de I’éventail.
Vérifier I'ajustement de la courroie d’éventail.

Vérifier la condition de ’épurateur d’air.

Systéme électrique :
Nettoyage et serrage des cables de batterie, si nécessaire.
Vérification du systéme du cablage électrigue.

Vérification du niveau de I'eau dans la batterie et du fonctionnement des cadrans
indicateurs.

Différentiel :

Vérifiez la condition et le niveau de lhuile. Si I'huile est contaminée par leau,
videz, nettoyez et remplissez avec 4 gallons (3%% gallons pour SW 48) d’huile & engre-
nage non corrosive, non hypoide, SAE 90 ou SAE 80 d’aprés la température ambiante.
Un bouchon de vidange est situé sous le support de l'essieu droit et un autre sous le
carter du pignon du différentiel a I'intérieur du tracteur.

Faites le changement d’huile a toutes les 100 heures d’opération.

Si le tracteur travaille souvent dans ’eau ou dans la boue, faites le changement
d’huile plus souvent.



ENLEVEMENT ET INSTALLATION DE LA CHENILLE:

Pour enlever la chenille,

1— Soulevez le tracteur

2— Enlevez la roue du centre

3— Enlevez la vis d’ajustement complétement

4— Déserrez les quatre boulons qui retiennent les plaques de pression de Pessien
arriére

5— Poussez la roue arriére vers ’avant pour dégager la chenille

6— Enlevez la chenille.

Pour installer la chenille,

1— Soulevez le tracteur ainsi que la roue avant
2— Faites les opérations 2 a 5 inclusivement mentionnées ci-dessus
3— Installez la chenille sur la roue de commande et au dessus des roues

4— Faites ‘partir le moteur et engagez la boite i vitesses pour faire tourner la roue
de commande tout en guidant la chenille pour qu’elle tombe en place.

5— Poussez la roue arriére vers l'arriére et installez la vis d’ajustement
6— Installez la roue du centre

7— Ajustez la chenille et serrez les boulons qui retiennent la plaque d’ajustement
sur lessieu arriére.

INSTALLATION ET REMPLACEMENT DES ESSIEUX OU DES ROUES
DE COMMANDE ET REMPLACEMENT DES COUSSINETS DE L’ESSIEU
DE LA ROUE DE COMMANDE

Pour remplacer une roue de commande, un essieu ou les coussinets de la roue de
commande, il est nécessaire d’enlever la chenille d’aprés la procédure indiquée
précédemment.

1 — Enlevez la chenille

2 — Enlevez les boulons qui retiennent le support conique de I’essieu au chassis
du tracteur et placez la roue de commande a plat

3 — Pressez sur la douille et enlevez 'anneau d’arrét i I’aide d’un tourne-vis

4 — L’essieu peut ensuite s’enlever du support

S’il y a lieu de changer les coussinets de I'essieu de la roue de commande, débou-
lonnez la calotte d’attache qui retient les coussinets et enlevez les coussinets.

SwW 8




J

AJUSTEMENT DES LEVIERS DE CONTROLE

Un écrou sert a I'ajustement des leviers de contréle lequel doit &tre resserré si les
leviers ont un libre jeu excessif.

L’écrou d’ajustement se trouve au bas du levier avec un contre-écrou. Desserrez le
contre-écrou et resserrez I’écrou d’ajustement en laissant environ 3” de libre jeu
entre le levier de commande et le tableau de bord. Resserrez le contre-écrou.
Lorsque le tracteur est en opération, ne pas laissez glisser les bandes de freins de
contréle et tirez sur les leviers que lorsque le virage ou le freinage est requis.
Tous les leviers pour les pédales de contréle sont ajustables par 'entremise d’écrous
ou de clevis d’ajustement.

AJUSTEMENT DES COUSSINETS

Ajustement des Coussinets Coniques de Suspension :

Pour I'ajustement des coussinets de suspension, serrez I’écrou jusqu’au fond.
Si parfois vous devez enlever et remonter une suspension, lorsque vous réajusterez
les coussinets, il serait préférable de tourner de c6té la rondelle d’arrét extérieure a-
fin de serrer le coussinet plus fermement. S’il y a encore libre jeu des coussinets,
ajoutez une ou des rondelles d’espacement entre le tube du chéssis et la rondelle
d’arrét intérieure.

Ajustement des Coussinets du Pignon du Différentiel :

Pour ajuster les coussinets du pignon, servez-vous de rondelles d’espacement si
nécessaire et serrez le boulon de fagon qu’il n’y ait ‘pas de jeu et que le pignon puisse
étre tourné a la main sans qu’il y ait de résistance sur les coussinets

L’ajustement de la couronne sur le pignon se fait en desserrant I'ajusteur du
coussinet du différentiel sur un cété et serrant I'autre de fagon a garder de .008 a
.010” de jeu entre le pignon et la couronne.

Ajustement des Coussinets de Roues:

Serrez ’écrou jusqu’au fond, puis desserrez de 14 & 2 coches et insérez Ia

goupille.

MEMO :




INSTRUCTIONS POUR REPARER LE DIFFERENTIEL

Enlever les chenilles.
Enlever les roues de commandes avec essieux.
Enlever le réservoir a essence.

Enlever le couvercle du différentiel. Déconnecter I'extrémité supérieure des bandes de frein et enlever les
écrous d’ajustement qui retiennent la tige supportant ’autre bout des bandes de frein (J-209-1). Dévisser les
coussinets d’ajustement de chaque c6té du différentiel jusqu’a ce que le différentiel puisse étre enlevé du chéssis.

Démontage du différentiel

Enlever les coussinets (M-491) de chaque cbté du différentiel avec 1'outil no M-1360. Enlever le tambour
de frein de conduite (M-492) avec I'engrenage du tambour de frein (M-504). Tenir les engrenages planétaires.
(M-508) en place en introduisant un coin entre ces engrenages et la partie centrale du boitier du différentiel.
Enlever les goupilles et les écrous crenelés qui retiennent les trois engrenages planétaires au pignon (M-515) de
chaque c6té du boitier. Insérer un gros tournevis entre les engrenages planétaires (M-508) et le boitier puis
enlever ces engrenages des pignons (M-515).

NOTES : Pour fin de synchronisation chaque engrenage planétaire a une marque de poingon qui doit corres-
pondre a celles des pignons du différentiel. Enlever les goupilles des six boulons du chéssis du différentiel.

Si nécesaire, prendre un marteau de cuivre pour séparer le boitier du différentiel, mais auparavant, s’assurer
de marquer clairement les deux demis du boitier du différentiel afin de pouvoir les rassembler dans la méme
position lors du remontage. Enlever du boitier les pignons (M-515) et la roue d’engrenage de l'essien (M-513).

Inspection du différentiel

Le pignon et la couronne (M-493) sont fournis en sets appareillés; si I'un ou lautre est endommagé, les
deux doivent étre remplacés. Remplacer Pengrenage de la couronne si une des dents est ébréchée ou brisée
en suivant la procédure donnée dans le paragraphe. “Remplacement de la couronne”. Remplacer les douilles dans
le boitier du différentiel si elles sont usées. Remplacer immédiatement tous les pignons du différentiel dont les
dents sont ébréchées ou brisées. Remplacer tout engrenage planétaire ou roue d’engrenage de l'essien (M-513)
dont les dents sont ébréchées ou brisées ou dont les cannelures sont usées. Remplacer les tambours de frein de
conduite s’ils sont félés, picotés ou usés. Cependant, si le dommage est minime, les tambours peuvent étre usinés
sur un tour.

Remplacement de la couronne

Enlever le fil de fer et les 12 boulons qui retiennent la couronne au boitier du différentiel. Employer un
marteau de cuivre pour enlever la couronne du boitier. Pour installer la couronne, la mette sur un banc de fagon
a ce que les dents soient en bas. Placer le boitier du différentiel sur la couronne et aligner les trous. Installer
les 12 boulons qui retiennent la couronne au boitier et barrer les boulons avec un fil de fer.

Remplacement de la douille de I'engrenage pignon

Remplacer les douilles d’engrenage pignon & l'aide d’un outil approprié. Enligner les douilles et aléser si
nécessaire.

Remplacement des douilles du boitier

Placer la partie centrale (M-517) du boitier dans un étau. Enlever les deux douilles. Installer les douilles
neuves a I'aide d’un outil approprié. Pour enlever les douilles des coté du boitier, insérer un poingon enire la
douille et le boitier et la retirer. Pour installer de nouvelles douilles les placer en position et les enfoncer dans
le boitier a I'aide d’un outil approprié.

Remplacement de la douille d’engrenage du tambour de frein

Enlever le tambour du frein de conduite (M-492) de l’engrenage (M-504) et enlever les douilles. Pour
installer de nouvelles douilles, placer une des*douilles en position dans I'engrenage Ienfoncer en place avec un
outil approprié. Installer l'autre douille sur le c6té opposé en procédant de la méme fagon.
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Réparation du tambour du frein de conduite

Enlever le fil de fer, les six boulons et écrous qui retiennent 'engrenage du tambour de frein de conduite
et enlever Pengrenage. Usiner le tambour de frein jusqu'a ce qu’il n’y est plus aucune trace de rayures. Si la
surface extérieure du tambour présente encore des rayures apres 'avoir usiné jusqu’a un minimum de 10-7/16”
de diameétre, le tambour devrait étre remplaceé.

REMONTAGE DU DIFFERENTIEL

Installer I'engrenage de l'essieu du différentiel dans le boitier

Placer le coté gauche du boitier du différentiel (M-518) et la couronne sur un banc. Placer une rondelle
en position dans chaque trou pratiqué pour les six engrenages pignons et voir a ce que le coté de la rondelle
dont le trou est taillé en biseau soit sur le dessus. Installer I'engrenage de l'essien (M-513) dans sa douille sur
le boitier.

Note :
Le moyeu de ’engrenage de I'essieu est identique sur les deux cotés et peut étrve installé d'un c¢dté ou de
autre.

Instailer la partie centrale dans le boitier

Placer la ‘partie centrale sur l'engrenage de lessieu et vous assurer que les marques sur la partie centrale
sont vis-a-vis les marques sur les cotés du boitier du différentiel. Enfoncer la partie centrale jusqu’a ce qu’elle
soit enserrée dans les chevilles.

Installer fes engrenages pignons du différentiel

Prendre un des engrenages pignon (M-515) et insérer le bout avec rainures dans un des plus grands trous
pratiqués dans le boftier. Tourner I'engrenage pignon (M-515) jusqu’a ce que la marque qui se trouve sur I'une
des dents de ’engrenage pignon soit vis-a-vis le point centre du différentiel. Ne pas tourner 'engrenage de l'essieu
aprés que le premier engrenage pignon (M-515) est installé. Insérer les deux autres engrenages pignon dans les
plus grands trous du boitier en suivant la méme procédure pour que les marques sur les dents soient aussi
vis-a-vis le point centre du différentiel.

Note :
Les six engrenages pignons sont marqués au poingon au bout d’une des rainures de 'engrenage. La marque
1 (=)
sur une des dents de chacune de ces engrenages est sur la dent qui est vis-a-vis la marque au bout de la rainure
de chaque engrenage. Dans certains cas, la marque sur les dents n’apparait pas; dans un tel cas, choisir la dent
qui arrive vis-a-vis la marque qui se trouve au bout de la rainure et aligner cette dent avec le point centre du
différentiel.

Instalier la partie supérieure du boitier (Coté droit M-509)

Placer I'engrenage de Pessieu dans la douille sur la partie centrale. Placer les six rondelles dans les engrenages
pignons du différentiel et voir & ce que le c6té des rondelles dont les irous sont taillés en biseau soit en-dessous.
Placer la partie upérieure du boitier (M-509) sur les engrenages pignons et vous assurer que les marques sur
le boitier sont vis-a-vis les marques sur la partie centrale du boitier. Enfoncer le botiier a 'aide d’un marteau
de cuivre jusqu’a ce qu’il soit fixé fermement dans la partie centirale du boftier. Insérer les sx boulons a travers
le boitier du différentiel, installer les écrous crenelés et les goupilles.

Installer les engrenages planétaires

Placer un engrenage planétaire (M-508) sur chacun des engrenages pignons et voir a ce que la marque
faite au poingon sur chaque engrenage planétaire soit vis-a-vis la marque qui se trouve sur la rainure de chaque
engrenage pignon du différentiel. Installer les rondelles et boulons qui retiennent les engrenages planétaires
aux engrenages pignons. Suivre la méme procédure pour assembler les engrenages planétaires sur lautre c6té
du chassis.
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Remontage et installation du tambour de frein de conduite

Placer I’engrenage du tambour de frein en place sur le tambour de frein de conduite et installer les six
boulons qui retiennent ’engrenage du tambour de frein au tambour. Barrer les six boulons avec un fil de fer, ou
avec écrou indéserrable. Placer 'ensemble du différentiel sur son boitier et installer les coussinets qui supportent
le différentiel.

Remontage du pignon

Insérer le pignon incluant le coussinet intérieur dans le support. Placer la douille d’espacement et les
rondelles d’ajustement. Si ’épaisseur originale des rondelles d’ajustement est inconnue, installer des rondelles
d’ajustement pour obtenir environ 0.035” d’épaisseur et placer le coussinet extérieur sur le pignon. Placer
T'accouplement du ‘pignon (M-500) sur le pignon. Ne pas installer le retenu de graisse tout de suite. Installer
le boulon et les deux rondelles qui serrent fermement ’accouplement (M-500) au pignon. L’ajustement du
coussinet du pignon est correct quand le pignon tourne librement, cependant il ne devrait pas y avoir de jeu.
Si le pignon tourne difficilement, de nouvelles rondelles d’ajustement devront étre ajoutées derriére le coussinet
extérieur. S’il y a du jeu sur le pignon, des rondelles d’ajustement devront étre enlevées. Aprés que I’ajuste-
ment désiré est obtenu, enlever ’accouplement (M-500) et installer un nouveau retenu de graisse sur le support
du pignon. Installer 'accouplement du pignon, les deux rondelles et le boulon.

Vérifier le jeu de la couronne et du pignon

Installer le différentiel assemblé dans le support du différentiel, installer la barre de rigidité (J-529) et
ajuster les coussinets du support. Vérifier le jeu, lequel ne devrait pas étre moins de 0.008”, dévisser le coussinet
d’ajustement de gauche et visser celui de droite jusqu’ace que I’ajustement désiré soit obtenu. Si le jeu est plus
que 0.010” dévisser le coussinet d’ajustement de droite et visser celui de gauche jusqu’a ce que le jeu soit dans
les limites spécifiées. Barrer le coussinet d’ajustement en serrant les deux boulons (J-528).
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LUBRIFICATION DES TRACTEURS
BOMBARDIER

Carter de moteur :

A toutes les 50 heures d’opération, changez lhuile en remplagant par de lhuile
d’une viscosité appropriée a la température. Si le moteur a été plus de 30 jours
sans marcher, remplacez Ihuile (4 pintes impériales).

A tous les deux changements d’huile, remplacez la cartouche du filire et remplissez
avec cing pintes d’huile impériales.

Epurateur d’air :

Videz, lavez et asséchez le réservoir et le tamis a toutes les 100 heures.

Remplissez jusqu’au niveau indiqué avec de l'huile SAE 50 I'été et SAE 20 ou 30
P’hiver. Lorsque le tracteur opére dans des conditions de poussiére excessive, répétez
cette opération plus souvent.

Distributeur :

Deux ou trois gouttes d’huile claire dans le graisseur toutes les 100 heures.

Bouchon de remplissage du carter :

Enlevez, lavez et huilez le tamis avec de I’huile SAE 50.

Boite de Vitesses:

Vérifiez le niveau et la condition de 'huile a toutes les 50 heures.

S’il y a de la condensation dans 1*huile, la changer en employant de '’huile SAE 90
ou SAE 80 selon la température.

Changez I'huile a toutes les 200 heures.

Pour vidanger la boite de vitesses, enlevez le couvercle et employez une pompe a
succion. Par température excessivement froide, employez de l'huile plus claire.

Différentiel :

Vérifiez la condition et le niveau de T’huile. Si P'huile est contaminée par U'eau, videz
nettoyez et remplssez avec 4 gallons d’huile & engrenage non corrosive, non-hypoide,
SAE 90 ou SAE 80 d’aprés la température ambiante. Un bouchon de vidange est
situé sous le support de I'essieu droit et un autre sous le carter du pignon du diffé-
rentiel a I'intérieur du fracteur.

Faites le changement d’huile & toutes les 100 heures d’opération.

Si le tracteur opére dans I'eau ou dans la boue, faites le changement d’huile plus
souvent.

Systéme hydraulique :

Le systéme hydraulique requiert trois gallons, mesure impériale, d’huile hydraulique.
Le réservoir lui-méme contient 2V% gallons, mesure impériale.

Changez T'huile & toutes les 500 heures ou au début de chaque période ou saison
d’opération.

Le tamis dans le réservoir devrait étre enlevé et nettoyé au benzine (ou autres
hydro-carbure) & toutes les 250 heures. Changez le tamis si endommagé ou carrodé.
Il y a un filtre a Thuile installé & lintériear de la cabine et la cartouche doit
étre changée toutes les 250 heures.
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Graisse recommandée :

Il est important que les graisses qui ne se mélent pas a I’eau et qui maintiennent leur consistance et leur visco-

CEDULE DE LUBRIFICATION

sité sous des températures variant de — 65° 4 + 150° FAR. (Consultez votre fournisseur.)
1 Coussinets de roues : Lubrifiez avec fusil graisseur
2 [Essieux tandem : Deux fois par semaine sur terre ferme ou dans la neige
3 [Essieu coudé : Une fois par jour dans ’eau ou dans la boue
6 Leviers de conduite : Au bas des leviers, quelques goulites d’huile
7 Pédale d’embrayage : Enlevez 1’enveloppe de 'arbre de commande et mettez
8 Pédale de l'accélérateur :  quelques gouttes d’huile sur I'arbre de la pédale
9 Cardan de Parbre Avec fusil graisseur

10

de commande :

Fourchette d’embrayage :

Une fois 'par mois
Avec fusil graisseur
Une fois par année

14
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SOINS AU TRACTEUR POUR UN ENTREPOSAGE PROLONGE:

Moteur :

Voici la procédure recommandée pour éviter la formation de rouille a linté-
rieur du moteur lorsque le tracteur n’est pas opéré pour une période excédent 30 jrs.

5
2

1— Enlevez Iépurateur d’air du carburateur

2— Faites tourner le moteur lentement jusqu’a ce qu’une température normale soit
atteinte. Alors que le moteur est en opération, videz lentement une pinte de
lubrifiant anti-rouille dans la prise d’air du carburateur. Il s’agit de vi-
der le lubrifiant assez rapidement pour réduire la vitesse du moteur sans qu’il
s’arréte. De cette facon 'addition du lubrifiant anti-rouille prendra approxi-
mativement une minute.

3— Arrétez le moteur dés que le lubrifiant anti-rouille a été ajouté.

Note: — Cette opération doit étre faite dans un endroit aéré puisqu’une fumée
considérable en résultera.

Tracteur :

e 1— Pour diminuer la corrosion procéder a un nettoyage et a une lubrification.
2— Enlevez la batterie
3— Enlevez la tension sur les chenilles et la suspension

4— Soulevez le tracteur afin que les chenilles ne touchent pas au sol.

Procédure pour vidanger le radiateur et le moteur:

1— Installez un tube de plastique ou de caoutchouc sur le robinet a droite du moteur.
Ce tube doit avoir un diameétre intérieur maximum de 14” et mesurer 4’ de
longueur.

2— Partant de la sortie d’eau, ce tube passe par dessus le garde-boue de la chenille
et descend vers 'extérieur a un niveau plus bas que celui du niveau du robinet
afin d’agir comme siphon pour vider le radiateur et le moteur d’une facon
parfaite.

15
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Ref.

107
11
12
13
13
14
15
16

17~

18-
19
20
21
22
23
24

0.

GO UL R W W NN

Part No.
R-2190
J-147
SW-147
ZN-Q-687
ZN-R-680
ZN-Q-67
ZN-R-95
71-143
73-142
J-145
J-145-A
J-145-B
J141
M-140
ZN-0-8
SW-151
J-155
SW-130
SW-130-A
ZN-Q-68

ZN-Q-502

ZJ-150
J-149

- J-146

SW-122
SW-121-A
SW-123
ZN-Q-251
ZN-Q-502
SW-120-A

DRIVE and TRACK

Description
Axle Housing Gasket
Drive axle housing — up to serial no. JW6-5350

Drive axle housing — from serial no. JW
Drive axle housing washer — up to serial no
Drive axle housing washer — from serial no
Drive axle housing bolt — up to serial no

Drive axle housing bolt — from serial no.

Axle Bearing Cup
Axle Bearing Cone
Axle Bearing Shim .003
Axle Bearing Shim .005

"Axle Bearing Shim .010

Axle Bearing Seal

Axle Bearing Cap

Drive axle bearing cap bolt
Drive Sprocket Flange
Sprocket

Drive axle & flange ass’y

‘Drive axle & flange ass’y

Drive Sprocket Bolt

Nut

Axle bearing sleeve spring
Axle Bearing Lock Sleeve
Axle Bearing Lock

Track belt

Cross link

Track Guard

Track Bolt

Nut

Track ass’y

Sw 18

6-5350

. JW6-5350
. JW6-5350
. JW6-5350
JW6-5350

16
16
16
16
4
4

SW-54

16
16
16
16

as required
as required
as required

4
2
16
2
2
2
32
32

J

O
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19

21

Ref. No

S N

j—
O WV

17

20

Part No.

J-214
ZJ-143
ZJ-142
J-213
J-193-C
J-192-C
J-212-A
J-200-B
J-171-A
J-1351
R-172
R-173
J-1580
R-1302
Z]-176-A
ZJ-177-A
R-198
ZN-Y-561
ZN-M-336
J-170-A

J1850 - -

R-181
ZM-195
J-186-B
J-190
ZN-S-120
ZN-S8-535

Description

Grease Retainer Inner
Bearing Cup

Bearing Cone

Grease Retainer Seal
Tandem Axle L.H.
Tandem Axle R.H.
Grease Retainer Outer
Replaceable Spindle
Mud Excluder

Wheel Spacer

Mud Excluder Rubber
Wheel Seal ass’y

Seal Spring

Seal Support

‘Wheel Cup

Wheel Cone

Spindle Washer

Wheel Spindle Nut
Spindle Nut Cotter Pin
Wheel ass’y

Valve Protector Cap
Hub Cap

Hub Cap Grease Fitting
Rear Spindle ass’y
Rear Spindle Plate
Rear Spindle Bolt
Rear Spindle Bolt Nut

SUSPENSION AND WHEEL

SW-48

4
8
8
8
1
4
4
4
4
4
6
6
6

I
NN

BN D

SW-54

'

R oot o s i 00 ®

—
[N

R BRI D

g

22

23 -

24
25
26
27
28"
29
30 -
31
31

32

19

ZN-S-681
J-172-A

J-1352
J-188
J-187
J-189
J-206-A
J-1242
J-1243
J-203

- J-204

ZN-S-555

= ZN-K-330
- J-185-B

J-184-B
ZM-195

“ZM-251

J-201
SW-208-B

~ SW-208-C

ZN-Z-559

~ZN-M-338
7182
< ZSW-183

J-1916

Lock Washer
Mud Excluder Rubber
(Rear Wheel only)

Wheel Spacer Rear Wheel
Adjusting Screw

Adj. Screw & Tube ass’y
Adj. Screw Lock Nut

Susp. Spring Link Ass’y
Susp. Spring Link Bushing
Susp. Spring Link Bushing Small
Bogie Spring

Link Screw

Link Screw Nut

Link Screw Cotter Pin

Bogie Spindle ass’y L.H.
Bogie Spindle ass’y R.H.
Tandem Axle Grease Fitting
Bogie Spindle Grease Fitting
Bearing Shim

Cross Shaft

Cross Shaft

Cross Shaft Nut

Cross Shaft Nut Cotter Pin
‘Wheel Tire

Wheel Tube

Hub Cap Wrench

©
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CLUTCH ;

Ref. No. Part No. Description Quantity

M-701-A Housing assembly 1

1 M.703 Pressure fplate 1

2 M-704 Disc facing rivets 24 1

3 S-706-A - Disc assembly (with 3-speed transmission) 1

3 M-706 Disc assembly (with 4-speed transmission) 1

4 M-711 Release lever 4

5 M-712 Release lever eye bolt 4
6 M-713 Release lever pin 4
7 M-714 Disc facing 2
8 M-715 Cover 1
9 M-717 Pressure spring 8
10 M-719 Release bearing pull back spring 1
11 M-720 ~ Release bearing 1
12 M-249 Release fork 1
13 M-724 Release lever spring 1
14 M-725 Release lever eye bolt nut 4
15 M-726 Release lever strut 4
M-727 Housing pan 1
M-728 Clutch cover & pressure ‘plate assembly 1
11 & 16 M-729 Release bearing & sleeve assembly 1

22
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Ref.
No.

WEOONI=T Uik 9 =

TRANSMISSION 3 SPEED

Part
No.

2644
444
444

2124

2124
180

2644

2124

2644

2124

443
625
744
465
466
075
380
385
381

3 SPEED TRANSMISSION

Part
No.

Description

Transmission case assembly
Transmission drain plug
Transmission filler plug
Transmission case cover
Transmission case cover gasket .
Transmission case cover screw &
Transmission M/D gear
Transmission M/D gear for V-8 engine .
Transmission M/D gear retainer
Transmission M/D gear retainer for V-8 engine
Transmission M/D gear retainer gasket
Transmission M/D gear retainer oil seal
Transmission M/D gear retainer screw & washer
Transmission M/D gear bearing
Transmission M/D gear bearing oil slinger
Transmission M/D gear snap ring
Transmission M/D snap ring
Transmission M/D snap ring
Transmission M /D snap ring
Transmission M/D gear brg. snap
Transmission M /D gear pilot bearing ..
Transmission M/D gear pilot brg. snap ring
Transmission mainshaft
Transmission M/S low slider gear .
Transmission M/S second speed gear
Synchronizer ass’y ...
Synchronizer clutch gear
Synchronizer cIutChi SIEEVE ... ..o
Synchro stop ring (inner)
Synchro stop ring (outer)
Main Shaft rear bearing
Main Shaft rear bearing snap ring .
Main Shaft rear bearing snap ring).
Main Shaft rear bearing snap ring) as required
Main Shaft rear bearing snap ring).....
Synchronizer spring .. ..
Synchro clutch gr. snap TING .o
M/S rear brg. retainer ..
Mi/8 rear brg. retainer gasket ...

Retainer screw L /W ..
M/S rear bearing retainer oil seal .
M/S flange nut washer
M/S flange nut

Speedo gear spacer
Speedo gear . .
M/S rear brg. retainer breather
C/S cluster gear
Countershaft
Thrust plate (cluster front) ...

Quantity
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Ref.
No.

2124
2124
2124
2124
1635
2124
1635

§66
2204
1635

502
473
506
505
293

Description

Cluster gear brg. (Short roller) ...

Cluster spacer
Cluster roller washer
Cluster gear thrust washer ...
Countershaft key
Reverse idler gear
Reverse idler gear shaft
Idler gear roller bearing
Idler gear thrust washer
Idier gear shaft key

Shift lever shaft seal
2nd and high shift lever
Low and reverse shift lever .
Shift shaft Iever pin
Shaft interlock sleeve
Shaft interlock pin
Shaft interlock spring
L & R operating lever
2nd and high operating IEVEr ...
Operating lever grommet
Operating lever bushing
Interlock ball .
2nd and high shift fork
Low and Rev. shift fork
Shift lever shaft nut
Shift lever shaft L/ W
Shift lever shaft washer

Brake band and lining assembLy ...
M/S rear flange (yoke)
Brake drum ..
Brake drum bolt ... ..
Brake drum bolt nut
Brake adjusting bolt
Brake adjusting bolt spring
Brake adjusting nut .. ...
Brake bracket adj. screw
Brake bracket adj. screw nut .
Brake anchor clip spring
Brake anchor clip screw lockwise
Brake spacer link clevis cotter ..
Brake anchor clip screw
Brake link C e
Brake link clevis pin
Brake cam lever .. ..
Brake cam lever clevis pin
Brake cam lever clevis pin cotter
Gasket package .

Quantity

88
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TRANSMISSION (4 Speed) SYNCHROMESH

4 SPEED TRANSMISSION

Ref. Part Ref. Part
No. NWo. Description Quantity No. No. Description Quantity
1 2507 812 Trans. Case 1 41 2507 837 Mainshaft Low Speed Gear ..., 1
2 444 750  Filler Plug . 1 42 1928 237 Mainshaft Rear Bearing 1
3 1332 663 Drain Plug (Magnetu) 1
4 2508 009 'Transmission Case Cover .. 1 43 1664 334 Synchro Sliding Clutech 1
4 M-415-A Trans. Case Cover (modlfled for Muskeg tractor) 1 44 2507 829 Synchro Clutch Gear 1
5 2508 010 Trans. Case Cover Gasket .. 1 45 631 823 Synchre Clutch Gear Snap Ring)

1664 361 'Trans. Case Cover Trunion 2 45 631 824 Synchro Clutch Gear Snap Ring) .
6 1673 185 Case Cover Screw/Washer .. & 43 631 825 Synchro Clutch Gear Snap Ring) as req’d

1664 345 Case Cover Body Fit Screw 2 45 640 332 Syvnchro Clutch Gear Snap Ring) -

120 383 Case Cover Body Fit Screw L /W 2 46
ki 1933 509 Reverse lug 1 46 1669 831 Synchro Inner Stop Ring & Pin ass'y
8 313 514 Rev. Shift Plunger snap rmg 1 46 1669 892 Synchro Inner Stop Ring Pin [
9 567 493 Rev. Shift Plunger Spring .. 1 47 1664 325 Synchro Adjusting Shim .. :
16 1500 335 Rev. Shift Lug Plunger 1 47 1664 326 Synchro Adjusting Shim .
11 2508 013 Low & Second shift Rail . 1 48 1664 321 Mainshaft Second Speed Gear Split Ri 3
11 M-421-A Low & Second shift Rail (for Muskeg tx'actor) 1 46-A
12 2508 01t Third & direct Shift Rail . 1 46
12 M-422-A4 Third & direct Shift Rail (for Muskeg tractor) 1 46 164 133 Second Speed Synchro Ring Rivet .. 6
13 2508 012 Reverse Shift Rail . 1 49 2507 842 Second Speed Synchronizer Spring . 1
13 M-417-A Reverse Shift Rail (for Muskeg tractor) ....... 1 50 2507 843 Second Speed Synchronizer Pin Snap Ring ... 1
14 556 882 Rail Interlock Plunger 2 51 2507 844 Mainshaft Spacer .. 1
15 1265 694 Rail Interlock Pin . .. 1 52 1408 143 Mainshaft Rear Retainer O Seal ..o 1
16 928 178 Rail Interlock Hole Plug i 53 2511 560 Mainshaft Nut . 1
1 2508 018 Second & Low Shift Lug 1 2511 561 Mainshaft Nut Washer .. 1
18 556 875 PTO Cover . ... 1 54 567 704 Mainshaft Speedometer Gear ... 1
19 517 351 PTQ Cover Gasket i 55 2508 037 Mainshaft Rear Bearing Retainer 1
20 180 018 PTO Cover Screw & Washer .. 6 56 567 402 Mainshaft Rear Bearing Retainer Gasket . 1
21 1409 551 Shift Rail Poppet & Ball Spg. 3 57 180 122 Mainshaft Rear Bearing Retainer ScreW/Washer 4
22 147 506 Poppet & Ball .. . 3 57 1935 183 Mainshaft Rear Bearing Retainer Screw/Washer 1
23 1664 355 Shift Fork Lock Pin 5 58 2458 88% Mainshaft Flange ... . b
24 2644 382 Second & Low Shift Fork . 1 59 2507 803 C/S Cluster Gear Ass’y 1
25 2508 017 Rev. Shift Fork . 3 60 2507 843 Cluster Gear Front Bearing 1
26 2508 015 Third & Direct Shift Fork . 1 61 2507 995 Cluster Gear Front Thrust Washer 1
27 1923 518 Third & Direct Shift Fork Insert 1 62 2507 996 Cluster Gear Rear Bearing . 1

72644 383 Second & Low Shift Fork Insert .. 1 63 2507 997 Cluster Gear Rear Bearing Race 1
28 2458 888 Trans. Maindrive Gear 1 62 2225 014 Cluster Gear Needle Bearing 1
29 2458 887 Drive Gear Bearing Retainer ... 1 64 2507 999 Cluster Gear Rear Bearing Retainer 1
30 2507 816 Drive Gear Bearing Retainer Gasket . 1 65 2508 006 Cluster Gear Rear Retainer Gasket . .1
31 1926 101 Drive Gear Bearing Retainer Screw 4 66 1673 185 Cluster Gear Rear Retainer Screw & Washer .. 4
32 1928 237 Drive Gear Bearing ... ... 1 67 2508 002 Reverse Idler Gear . 1
33 68 1266 008 Reverse Idler Gear Shaft . 1
33 2507 819 Drive Gear Bearing Retaining Snap Ring) 69 2508 003 Reverse Idler Gear Inner Race 1
33 2507 820 Drive Gear Bearing Retaining Snap Ring) as req’(i 70 2508 004 Reverse Idler Gear Needle Brg. 68
33 2507 821 Drive Gear Bearing Retaining Snap Ring) .. 71 2508 005 Reverse Idler Gear Needle Brg. separator 1
33 2507 822 Drive Gear Bearing Retaining Snap Ring) as req’d 72 2508 006 Reverse Idler Gear Needle Retainer Washer 2
34 2507 823 Drive Bearing ©il Slinger 1 73 2508 007 Reverse Idler Gear Needle Retainer Ring . 2
35 2507 827 Drive Gear Pilot Bearing Snap Rlng 1 74 1266 009 Reverse Idler Gear Shaft Lock Plate .. 1
36 2507 826 Pilot Bearing Washer 1 5 180 018 Rev. Idler Gear Sh, Lock Plate Secrew & 1
37 1664 327 Pilot Bearing Roller 14 2525 052 Gasket package ... ..
38 2507 825 Trans. Mainshaft . 1 76 571739 Speedometer drive pinion 1
39 2507 835 Mainshaft Third Speed Gear .. % Kkl 2511 996 Speedometer drive pinion sleeve ...

40 2507 826 Mainshaft Second Speed Gear
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10
117
127
13 ¢
147

Part No.
M-490

M-492
“ZM-789
ZI\DFI-,Q-cso

ZM-2233
ZM-2232
M-491-1
ZM-493
ZM-814
ZM-2234
ZM-2235
M-496
M-497
M-497-1
M-497-2
M-497-3
7ZM-2236
ZM-2237
ZM-499
ZM-500
M-501
ZN-W-684
ZM-503
M-790
M-791

DIFFERENTIAL ASSEMBLY

Description
Differential assembly
Steering brake drum
Brake drum bolt
Brake drum bolt nut
Diff. carrier bearing cup
Diff. carrier bearing cone
Bearing adjuster
Crown gear & pinion
Crown gear bolt
Drive pinion rear brg. cup
Drive pinion rear brg. cone
Dive pinion sleeve
Pinion bearing adj. shim .003
Pinion bearing adj. shim .005
Pinion bearing adj. shim .010
Pinion bearing adj. shim .037
Drive pinion front bearing cup
Drive pinion front bearing cone
Pinion gear housing oil seal
Pinion flange
Pinion flange locking washer
Pinion flange bolt lockwasher
Pinion flange bolt
Pinion- bearing -eup- shim..010
Pinion- bearing cup shim 024

25

Quantity
1
2
12
‘12
- g
2
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1
As required
As required
As required
As required
1
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Ref. No.

Part No.

M-509
“ZM-500-1
M-510
ZM-512
M-514
M-515
M-508
ZM-507
_ZN-W-629
ZM-511
M-513
M-517
M-516
M-518
ZM-519
ZN-S-554
M-505
M-504
“ZM-504-1

DIFFERENTIAL ASSEMBLY

Description

Diff. side case R.H.

Center & side case bushing
Diff. case dowell pin

Pinion gear bushing (large)
Diff. planetary thrust washer
Diff. pinion gear
Differential planetary gear
Differential pinion washer
Differential pinion nut
Pinion gear bushing (small)
Axle to diff. pinion gear
Diff. center spacer

Diff. pinion thrust washer
Diff. case L.H.

Diff. gear case bolt

Gear case bolt nut

Brake drum gear ithrust washer
Brake drum gear

Brake drum gear bushing

26
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No de plece )

1-540 ‘
J-540-A
ZN-R-10%
ZN-R-532
J-1363
7]J-400-4 -
Z7J-400-5'

<. J-400-6

ZN-P-25
ZN-P-678

“ZM-879 -
"~ ZN-0-423

ZN-0-601

- ZN-0-676

ZSW-1767"
ZSW-1771
J-627-A~
J-1579 -
SW-1579 ~
M-1579
SW-1586
J-547 ~
J-550
SW-550 -
J-552

SJ2182

J-2183
J-551 ~
7]-546
ZJ-558-A .
7]-559 -
ZN-0-427
ZN-0-676
ZN-F-413

- ZJ-1354

7]-1355
ZSW-548

J-542
J-544
J-545
ZN-R-97
ZN-R-534

ENGINE

Description SW-48

Motor Support Kit

Motor Support at Fan

Englne Support Bolt 7/16” x 319@” NF
Engnle Support Bolt Nut 7/16”

0il Gauge Extension Tube

Air Cleaner

Air Cleaner Hose

Air Horn

Air Horn Bolt 5/16” NC x 1/2”
Air Horn Lock Washer 5/16”
Reducer for Temp. Gauge

Air Cleaner Bolt 1/4” NC x 1/2”
Nut 1/4” NC

Lockwasher 1/4”

Governor With Lock

Installation Kit

Oil Pan Insulator

Rear Engine Mounting Bracket L.H.
Rear Engine Mounting Bracket R.H.
Rear Engine Mounting Bracket R.H.
Oil Dip Stick Guide Pipe

Fuel Tank Outlet Elbow

Fuel Tank

Fuel Tank

Fuel Tank Straps ;

Fuel Line Bracket at engine

Fuel Line Bracket at transmission
Gas Tank Insulator

Fuel Tank Cap

Fuel Gauge Tank

Fuel Gauge Gasket

Fuel Line Bracket Bolt 1/4” NC x 1” RH
Fuel Line Bracket Lock washer 1/4”
Fuel Gauge Bolt 10,/24” x 1/2” RH
Crankcase Ventilator Tube

Ventilator Tube Fitting

Fuel Line

EXHAUST

Muffler Outlet Pipe

Muffler

Muffler Outlet Pipe Spring
Muffler Bolt 7/16” NF x 334”
Muffler Bolt Brass Nut

N — —
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No de piéce

M-563-A
ZN-P-32
ZN-P-678
©-J-562-A
J-1945
SW-1945"
B-1911 -
B-1912°
‘R-1364"
J-1455
J-1454
Z-15120-A"

ZA-2709-A *
ZA-272012 ~

ZN-Q-308
ZN-Q-602 -
ZN-Q-653 -
7J-570 -
7J-572
7J-582
11774

7ZB-2735-12"

Z]-569 -
Z]-571

- SW=2767
ZR-1386
ZJ-573
2]-593-A
7J-1327
Z]-594-A
ZJ-560-A
Z]-561-A

ZJ-557.A -

ZSW-2247
ZSW-2247
Z8W-2247
ZSW-564
ZA-2714
ZA-2718
ZA-2730
7)-567 -
ZD-1273

ELECTRICAL

Description

" Battery Bracket Ass’y’
“Battery Bracket Bolt
“Battery Bracket Bolt Washer
~Battery.

Wiring Support Tube

“Wiring Support Tube

Headlight Housing
Headlight Ring ass’y

“Battery Guard Cover

‘Headlight Support Rubber
‘Headlight Seat

*Sealed Beam
~Sealed Beam Connector

Bulb

" Headlamp Bolt

Headlamp Bolt Nut 3/8” x 1” NC
Headlamp Bolt Flat Washer
Ignition Switch

“ Headlight and Wiper Switch
- Starter Switch Button

Battery Cable Grommet
Wiper Motor

“Wiper Arm

“Wiper Blade
“Wiring-Clip-

~ Cover Bolt

“Ammeter

“Temperature Gauge Dash-

Voltage Regulator

“Engine Temperature Gauge
~0il Gauge Dash

“ Fngine Oil Gauge

+ Fuel Gauge Dash

T

“Wire Circuit Breaker to Headlight Switch

Wire Circuit Breaker to Back-up light
Wire Circuit Breaker to Hour Meter
Wiring Harness Ass’y

“Wire Circ. Breaker to Ign. Switch

Wire Circuit Breaker to Ammeter

Wire Gauge to Gauge Extension

“Circuit Breaker

~Wire and Socket Dashlight
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No de piéce

ZA=2733~
ZSW-2248 ©
ZA-4757 -
SW-2229
SW-2230 ~
ZSW-2761 ~
SW-2762 ©
SW-2249 ~
ZSW-2763 <
ZSW-2766
ZSW-2764
ZSW-1772
ZSW-2197
ZSW-2246"
ZSW-1773°

ZM-1522-12 <
J-2251

SW-2252 “~
SW-2253- ©
SW-2254 ©
7J-1343-A"
ZM-565-A°
ZSW-566
SW-1593°

Description

-Wire-Ignition=Switch-to. Wiper-motor

Wire Heater Switch to Heater
Wire Ignition switch to Heater switch
Light Wiring ass’y Right Hand =~
Light Wiring ass’y Left Hand -
Directional Signal Lamp

Push Button Turn signal switch
Signalstat connector

Stop and Tail Lamp

Stop and Tail Lamp Lens

Stop and Tail Lamp Switch

Blue Flasher

Blue Flasher Switch

Signalstat Flasher

Push Button Switch

Hour Meter

Wire Voltage- Divider -to-Temperature- Gauge--

Wire Plug Connector to Back up Light
Wire Hour Meter to Dash Ground

Wire Headlight and Back up Light Ground

Horn

Cable Ground Battery 277
Battery Cable 33”

Stop Light Switch Bracket
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No de piéce

- J-585
J-587-A
J-393
7]-581

7J5468

7J-588
7J-592
ZJ-589
J-551

IN0525

ZN-0676
J-675

- J-2185

'SW-2185

J-683
© C-4763

71685
Z1-680
- 7J-682

© ZM-630

73677
ZA-4769

©ZA-4759-12

ZB-4761-A

ZA-4756
“ZSW-590

ZM-588

SW-607
SW-606 *
SW-606-A~
SW.-655
SW-656
ZJ 621 A
J-631°
J1774
J632 -
INP.28
ZN-P-543
ZN P- 678
ZM 1799
7ZM-1798
J-1551-A"
J-2176 -
J-15697

COOLING

Description

Water Outlet Elbow
Radiator Metal Hose 2”
Radiator Fan

Radiator_

Radiator Cap

Radiator Hose 2” I.D. x 3”
Radiator Hose Clamp 115”
Radiator Hose Clamp 2”
Radiator Rubber Insulator
Nut 1/4”

Lock-washer

Heater Bracket

Heater Hose Strap

Heater Hose Strap

" Heater Elbow

Heater Casing

Defroster Hose 214” LI.D. x [4"

Heater Hose 100

Heater Hose 77”

Fitting

Heater Core

Clamp 4147

Heater Motor

Heater Fan

Heater Switch

Radiator Hose (Elbow)
Radiator Hose 2”7 1.D. x 8

BODY

Operator Brackrest ass’y
Operator Seat

Operator Seat

Leatherette - Backrest cushion
Leatherette - Seat cushion
Engme Side Door clamp
Drain Fastener Cap o
Battery:€able :Grommet

Drain Fastener Screw
Bolt 5/16” N.F. x 3/4”

Nut 5/16” N.F. x 3/4”

Lock Washer 5/ 16” x
Grease Gun =
Wrench Key

Front Plate Transmission
Under Plate Transmission
Lower Plate Transmission
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No de piéce

SW-1237
SW-1237-A
J-1238
SW-616
SW-616-A
J-615
SW-615-A
SW-599-A°
SW-617 -
SW-598
SW-618
SW-1569 -
SW.-2175 *
SW-1551

-~ 1J-667 -

ZSW-608

SW-664 7 |~

ZSW-661-
SW-609 -
Z-SW-2179 -
B-4917-D -
B-4922.D -
A-4918
A-4910
Z-SW-1939 *
SW-4905
SW-4906
A-49091
ZN-0-525
SW-1570

Z-SW-1559

7ZB-4916
Z-SW-2180"
SW-2191
SW-1595 ~
SW-1597
SW-1598
SW-1596

Z-SW-1599 ~
Z-SW-2178

IN-H325
 Z-SW-2177

UINF417

SW-4927

ZNIY

SW-2186 -

Description

Pedal Cover and Footrest R.H.
Pedal Cover and Footrest R.H.
Pedal Cover Plate L.H.
Engine Cowling and Fan Guard ass’y
Engine Cowling and Fan Guard ass’y
Engine Cowling Top ass’y
Engine Cowling Top ass’y
Engine Side Door R.H.
Engine Side Door R.H.
Engine Side Door L.H.
ane Side Door L.H.
Lower Front Plate
Pump Cover Plate

~ Upper Front Plate -

Doortite Weatherstrip

Rear Glass

Rear Glass Frame

Windshield Glass

Dash Ass’y

Windshield Weatherstrip
Door Glass Frame Ass’y R.H.
Door Glass Frame Ass’y L.H.
Retaining Clip

Door Hinge Spacer Washer.
Safety Belt

Door Assembly R.H.

Door Assembly L.H.

Door Hinge

Door Hinge Nut 1/4” N.F.
Rod Retainer Door

Rod Retainer Door Spring
Side Lower Glass =~
Side Glass

Side Lower Glass Weatherstrip

Door Handle and Catch Ass’y with lock

Catch Case Ass’y
Door Handle
Latch

Latch Holder
Lach Spring

Pin

Cutter Pin

Door Handle Lock

]Srdor Handle Screw mach. S.C. 10-32 x 3/4” R.H.

Pull Rod and Chain
Pyll_ Roﬂ ‘and :‘Ch@;in Rubbe{‘
Brass Door Pull
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No de piéce

S-1200-A
S-2169 -
Z-J-546
ZN-0-2
S-2170
Z-SW-1587
Z-SW-1588
-SW-1796
7S-1146-A
Z-SW-1765
Z-SW-1779
751196-B -
S-1850-B -
SW-1581
SW-1583
SW-1584
SW-1585
ZN-Q-78
ZN-Q-502
SW-1582
SW-394
ZN-P-27
ZN-P-678
ZN-P-652
ZN-Q-61
ZN-Q-79
ZN-Q-502 °
ZN-P-28
ZN-P-678
7S-1199-C
7S-1199-D
75-1197-B
7S-1197-C
75-1220-C -
7S5-1220-A -
'S-1349-A
IME8T3
- ZS-2173
© 7581110
Z-SW-884
S-1221

HYDRAULIC SYSTEM

Description

Add. Tank

Oil Tank Cover

Oil Tank Cap

Tank Cover Bolt

Tank Cover Gasket

Oil Tank Close Nipple

Oil Tank Reducer

Oil Tank Strainer

Oil Tank Elbow

Filter

Filter Cartridge

Pump Driving Belt

Pump Tank ass’y

Plug

Pump Bracket Ass’y

Pump Support Bracket

Pump Support Bracket

Pump Bolt 35” N.F. x 4147

Pump Bolt Nut 35” N.F.

Alternator Bracket Ass’y

Alternator Adjustor Strap _
Alternator Adjustor Strap Bolt 5/16” N.C. x 3,"
Alternator Adjustor -Strap lockwashe 5/16”
Alternator Adjustor Strap Bolt Flat washer
Alternator Bolt 35” N.F. x 34"

Alternator Bolt 34” N.F. x 6”

Alternator Bolt Nut 35” N.F.

Oil Tank Attaching Bolt 5/16” N.F. x 34”
Lockwasher 5/16”

Flexible Hose (Pump to valve)

Flexible Hose (Pump to cylinder)

Hose (Pump to Tank)

Hose (Pump to Tank)

Return Hose (Valve to Filter)

Return Hose (Filter to Tank)

Pump Outlet Adapter

Hose Ciamp '

Hose Housing

.. Control Valve

Control Valve Lever

Valve Extension
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Ref. No.

39
40

38
33
35
30
31

34

32
36
37

Memo

No de piéce

Z-SW-1590 -

Z-NQ-71
Z-NQ-529
Z-NQ-679
7S-1115-1
Z-SW-1592
ZM-879 -
ZM-869

S-1130-B -
ZN-S-111
ZN-S-535
ZN-S-681
S-1140-B -
S-1141-B
S-1142-B
S-1143-D
S-1144-B
S-2174

~ SW-1591

7ZS-1576
7S-1574
ZS-1575
Z-SW-1766-B

Description

Valve Elbow

Valve Bolt

Nut

Lockwasher

Valve Outlet Reducer (to tank)
Inlet Valve- Elbow

Filter Reducer

Elbow

HYDRAULIC CYLINDER

Cylinder Bracket ass’y

Cylinder Bracket bolt 14” N.F. x 1",

Cylinder Bracket bolt nut 14”
Cylinder Bracket bolt lock washer
Cylinder ass’y

Cylinder housing ass’y
Stuffing Box

Piston Ass’y

End cap

Sleeve Packing

Cylinder Elbow

Cylinder O Ring

Chevron Packing

Back-up washer

Cylinder U Cup

SW-48
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STRAIGHT BLADE

HYDRAULIC

CYLINDER
(See page 33)
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Ref. No.

No de piéce

S-1147-A
S-1147-B
$-1151°
S-1148-A
S-1148-B
S-1449
S-1463
S.1149-A°
S-1149-B
S-1154-A
S-1154
S-1162 -
S-1163 -
S-1164
S-1168
S-1169
S-1156-B
S-1156-A "
S-1177
S-1178 -
S-1179
S-1157-B
S-1159-B
ZN-U-538
ZN-U-683
7ZN-S-113
ZN-S-535 ~
ZN-S-681
ZN-S-123 ~
ZN-S-535
ZN-S-307
ZN-S-536
ZN-S-681"
ZN-0-2
ZN-0-676 °
ZN-W-172
ZN-W-684
ZN-0-346
ZN-W-541 -
7N-S-124. -
ZN-S-503 _
ZN.S-HT -
ZN-S-535
ZN-S-681 -

STRAIGHT BLADE

Description

Blade Support Bracket

“Blade Support Bracket

Pin

Upper Blade
Upper Blade
Washer
Bushing

“Lower Blade Ass’y
“ Lower Blade Ass’y
“ Blade Hinge Rod

Blade Hinge Rod
Blade Spring

Spring Seat

Spring Guard Cover
Rubber Pad
Washer

‘Cutting edge
- Cutting edge

Washer

Rubber Washer

Angling Pin

End Cutting edge R.H.

End Cutting edge L.H.

Brace Rod Nut 54” N.F.

Brace Rod Nut Lock Washer

End Cutting Edge Bolt %” x 114” N.F.
End Cutting Edge Bolt Nut 15”

End Cutting Edge Bolt Lockwasher
Spring Seat Bolt — 15” x 6” N.F.
Spring Seat Bolt Nut — 14” N.F.
Cutting edge bolt — 15” N.C. x 314"
Cutting edge bolt nut — 15” N.C.
Cutting edge bolt Lockwasher 15”
Spring Guard Bolt — %4” N.F. x 14”
Spring Guard Bolt lockwasher 14”
Blade Pivot Bolt 34” N.F. x 114”
Blade Pivot Bolt lockwasher 34”
Bracket Pin Cotter Pin

Spring Nut

Cylinder attaching bolt (Up) 14” N.F. x 314”

Cylinder attaching bolt nut (Up) 15” N.F."

Cylinder attaching bolt (Lower) 156” N.F. x 214
Cylinder attaching bolt nut (Lower) 14” N.F.

Cylinder attaching bolt lockwasher 14™
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RIS

Ref. No.

W O =3 2 b Ut

V-PLOW

No de piéce

S-1560
SW-2192
SW-2192-A
ZN-5-114
ZN-S-535
SW-2263

Description

V-Plow shoe ass’y

V-Plow cutting edge

V-Plow cutting edge

Cutting edge bolt 15” N.F. x 114”7
Cutting edge bolt nut 1%”

V-Plow adapter frame
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ONE-WAY PLOW

; Ref. No. No de piéce Description SW-48 SW-54
. 1 SW-2255 - Blade : 1 —
1 SW-2255-A - Blade — 1
2 SW-2198- Cutting edge 1 —

2 SW-2198-A° Cutting edge — 1
20 ZN-S-114 - Cutting edge bolt 14” N.F. x 114” 10 11

19 ZN-S-535 - Cutting edge bolt nut 14™ 10 11
16 S-1560 ° Shoe 2 - 2
17 ZN-S-115 Shoe bolt 14” N.F. x 2 4 4
19 ZN-S-535 Shoe bolt nut 4 4
18 ZN-S-681 Shoe bolt lockwasher 4 4
22 SW-2256 Disc ass’y 1 1
( 21 SW-2257- Disc bolt 1 1
N 27 ZN-Y-544 Disc bolt nut 17-8 N.C. 1 1
26 ZN-Y-689 Disc bolt lock washer 1 1
24 Z-SW-2265 Bushing 2 2
25 Z-SW-2264 - Bearing 2 2
SW-2258 * Spring ass’y 1 1
7 IM-201-2° Coil spring 1 1
9 ZN-Y-542 Plunger nut 1” 1 1
i) 4 SW-2259 - Plunger pin 1 1
: 3 ZN-N-342 Cotter pin 3 3
12 SW-‘%2‘6O v Spring bracket 1 1
13 ZN-9-151 Bracket bolt 85” N.F. x 114™ 3 3
i 14. ZN-U-683 Bracket bolt Lockwasher 3 3
15 ZN-U-538 Bracket bolt Nut 54” 3 3
{ 11 SW-2261 Spring supp: att. 1 1
10 SW-2262 Pin 2 2
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